
Tubi in Acciaio Inox Flessibili
Alluminio estensibile

Accessori
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CERTIFICATO N. 063/CP

I  S  T  I  T  U  T  O
G I O R D A N O QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

UNI EN ISO 9001:2008 

DIAMETRI                             80      100      120      130      140      150      160      180      200      230      250      300

0,12 + 0,12 mm

Acciaio Inox AISI 316L  -  Alluminio Naturale

INOX: Si, con guarnizione siliconica; no, senza guarnizione.

INOX: Combustibili solidi e liquidi.      

INOX: Funzionamento in continuo a 160°C in pressione.

Funzionamento a secco in depressione fino ad un massimo 

di 400ºC. 

del prodotto. Per un corretto impiego si consiglia un’idonea pulizia in base alla frequenza 

con la quale il generatore di calore collegato a tale prodotto viene adoperato, onde evitare 

danni da noi dipendenti.

ALLUMINIO: No

ALLUMINIO: Aeriformi

ALLUMINIO: Fino a 300ºC

SPESSORE

TIPOLOGIA DEL  MATERIALE

TENUTA ALLE PRESSIONI

COMBUSTIBILI AMMESSI

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

IMPORTANTE









MODULO X ORDINE DI FORNITURA

Totale delle pagine trasmesse inclusa questa _______- Total of page sent incl. this page

Firma / Signature

____________________

A / To : 

All'attenzione di:                                                                         nº fax: 

           

Codice PrezzoDESCRIZIONE

Da ritornare, a conferma, completa di prezzi e data di consegna

Dati anagrafici cliente: 

Indirizzo:

Tel:                                                                                 fax

Persona di riferimento 
           

Data

Q.tà




