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LC 2000 I

LC 2000 IP

Versione LC 2000 IP collegabile in parallelo
LC 2000 IP version connected in parallel

Versione LC 2000 I 
LC 2000 I version

Versione LC 2000 IP 
LC 2000 IP version

Versione LC 2000 IP collegabile in parallelo

GASOLINE ENGINE INVERTER GENERATOR - 4 STROKE

Acceleration based on the power with a saving of 30% compared 

to gasoline generators classics. 

Excellent voltage regulation, ideal for sensitive equipment. 

Overload protection for both AC e DC. 

Compact & ultra light. 

LED display pilot lamp e power indicator. 

MOTORE - ENGINE

Modello

Model

Potenza motore

Motor power

Avviamento

Start system

Cilindrata

Displacement

Carburante

Fuel

Capacità serbatoio 

Tank Capacity

Rumorosità 

Noise   db(A)

Servizio continuo orario 

Continuos duty running time

type Kw / 5000 r.p.m. type cc type lt LpA a 7m LwA h

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

2,2
manuale

recoil
79

Benzina
Gasoline

4,2 65 95 7

GENERATORE - INVERTER GENERATOR

Carica batteria

Charcing battery voltage

Frequenza

Frequenzy

Tensione

Voltage

Potenza uso continuo 

Continuos duty power

Potenza max. 

Max. power

Dimensioni 

Dimensions

Peso

Weight

V A Hz. V kW kW mm Kg

12 8,3 50 230 1,6 1,8 499 x 285 x 455 21

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI CON INVERTER

Accelerazione in base all’assorbimento con un risparmio della 

benzina del 30% rispetto ai generatori classici. 

Eccellente regolazione di tensione, ideale per apparecchiature 

elettroniche. Compatto e ultraleggero.

Protezione da sovraccarico sia per AC e DC. 

Display con lampada pilota e indicatore di potenza. 

dBA

€ 858,00 -35% = 558,00 + iva 
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LC 2500 DC

GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. 

Recoil starter. Control panel with 2 single phase 16 A plugs and 12 volt battery-charger.

MOTORE - ENGINE

Modello

Model

Potenza motore

Motor power

Avviamento

Start system

Cilindrata

Displacement

Carburante

Fuel

Capacità serbatoio 

Tank Capacity

Rumorosità 

Noise   db(A)

Servizio continuo orario 

Continuos duty running time

type Hp / 3600 r.p.m. type cc type lt LpA a 7m LwA h

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

6,5

( G 200 )

manuale
recoil

196
Benzina
Gasoline

15 70 97 12

GENERATORE - GENERATOR

Carica batteria

Charcing battery voltage

Frequenza

Frequenzy

Tensione

Voltage

Potenza uso continuo 

Continuos duty power

Potenza max. 

Max. power

Dimensioni 

Dimensions

Peso

Weight

V A Hz. V kW kW mm Kg

12 8,3 50 230 2 2,2 590 x 475 x 460 45

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, 

flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. 

Avviamento con autoavvolgente. 

Quadro di comando con 2 prese monofasi da 16 A e con caricabatteria 12 volt. 

dBA

€ 438,00 -35% = 285,00 + iva 
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Accessorio - AccessoryAccessorio - Accessor

LC 3800 DDC

GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR.

Recoil or electric starter with battery. Control panel with 3 single phase 16 A plugs and 12 volt battery-charger.

MOTORE - ENGINE

Modello

Model

Potenza motore

Motor power

Avviamento

Start system

Cilindrata

Displacement

Carburante

Fuel

Capacità serbatoio 

Tank Capacity

Rumorosità 

Noise   db(A)

Servizio continuo orario 
Continuos duty
running time

type Hp / 3600 r.p.m. type cc type lt LpA a 7m LwA h

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

8

( G 240 )

manuale - elettrico
recoil - electric

242
Benzina
Gasoline

25 70 97 13

GENERATORE - GENERATOR

Carica batteria

Charcing battery voltage

Frequenza

Frequenzy

Tensione

Voltage

Potenza uso continuo 

Continuos duty power

Potenza max. 

Max. power

Dimensioni 

Dimensions

Peso

Weight

V A Hz. V kW kW mm Kg

12 8,3 50 230 2,8 3,1 680 x 540 x 550 68

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, 

flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. 

Quadro di comando con 3 prese monofasi da 16 A e con caricabatteria 12 volt.

dBA

€ 798,00 -35% = 519,00 + iva 
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Accessorio - Accessory

GENERATORE - GENERATOR

Modello

Model

Frequenza

Frequenzy

Tensione

Voltage

Potenza uso continuo 

Continuos duty power

Potenza max. 

Max. power

Dimensioni 

Dimensions

Peso

Weight

Hz. V kVA kVA mm Kg

50 230 3,7 4 635 x 490 x 450 46

LS 4000 HL

GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. 

System brushless with capacitor regulation. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 1 termic protector.

MOTORE - ENGINE

Modello

Model

Potenza motore

Motor power

Avviamento

Start system

Cilindrata

Displacement

Carburante

Fuel

Capacità serbatoio 

Tank Capacity

Rumorosità 

Noise   db(A)

Servizio continuo orario 
Continuos duty
running time

type Hp / 3600 r.p.m. type cc type lt LpA a 7m LwA h

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

6,5

( G 200 )

manuale
recoil

196
Benzina
Gasoline

3,6 70 97 3,5

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, 

flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Sistema di regolazione brushless a condensatore. 

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. 

Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 1 protettore termico. Standard version

dBA

€ 652,00 -35% = 429,00 + iva 
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Accessorio - Accessory

LC 6500 DDC

GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR.

Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase 16 A plugs, 1 single phase 32 A plug and 12 volt battery-charger.

MOTORE - ENGINE

Modello

Model

Potenza motore

Motor power

Avviamento

Start system

Cilindrata

Displacement

Carburante

Fuel

Capacità serbatoio 

Tank Capacity

Rumorosità 

Noise   db(A)

Servizio continuo orario 
Continuos duty
running time

type Hp / 3600 r.p.m. type cc type lt LpA a 7m LwA h

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

13

( G 390 )

manuale - elettrico
recoil - electric

389
Benzina
Gasoline

25 70 97 9

GENERATORE - GENERATOR

Carica batteria

Charcing battery voltage

Frequenza

Frequenzy

Tensione

Voltage

Potenza uso continuo 

Continuos duty power

Potenza max. 

Max. power

Dimensioni 

Dimensions

Peso

Weight

V A Hz. V kW kW mm Kg

12 8,3 50 230 5 5,5 680 x 540 x 540 83

GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, 

flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. 

Quadro di comando con 2 prese monofasi da 16 A, 1 presa monofase da 32 A e caricabatteria 12 volt.

dBA

€ 974,00 -35% = 633,00 + iva 


